Rinaudo

MAQUINAS PARA PASTAS

FICHA TECNICA

ML-300
ML-400

MEZCLADORA LAMINADORA
LINEA BAJA PRODUCCION
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O MEZCLADORA LAMINADORA DE MESA
Produccion 40 A 50 (300) / 50 A 60 (400) kg/h
Peso total 138 (300) / 158 (400) kg
Capacidad de batea 12 Kg (en ambos modelos)
Peso a plena carga 150 (300) / 160 (400) kg
Ancho/Largo/Alto 750 (300) - 800 (400) /1080 /820 mm
Area de Trabajo Ancho util para formacion de [dminas: 300 y 400 mm

*Batea, eje mezclador, paletas y bandejas construidas
en acero AlSI 304.

*Motores independientes, posibilidad de realizar los
trabajos de mezclado y laminado por separado.
*Rolos laminadores de acero 1045, con proceso
anticorrosivo.

Ubicar sobre mesada firme, con patas
antideslizantes, preferiblemente en acero inoxidable
con capacidad y resistencia para el peso total de la

maquina operativa +20%
Las instalaciones eléctricas en la maquina cumple
con la normativa local para su uso e instalaciéon en
Normativa Local magquina de su tipo establecidas para la Republica
Argentina, caso de otros paises refiérase a las
especificaciones Eléctricas en este documento

Caracteristicas

Base mesada

Barra de seguridad asociada a micro controlador,
Seguridad para corte inmediato de suministro eléctrico en casos
de emergencia
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Condicién y Ambiente de Trabajo

Lugar fresco y ventilado, libre de humedades y
cualquier agente corrosivo.
NO APTA para su uso continuo en intemperies

Potencia de Motor

(Laminacion)1 HP - 1.500 RPM /S=1382 VA/cosp=0,78
(Mezclador)0.5 HP - 1.500 RPM/S=724 VA/cosp=0.74

Alimentacién Eléctrica

220V Monofasica(Mediante variador eléctrico) o
380v Trifasica

Conexion a la Red Eléctrica

MONOFASICA10A  TRIFASICA 3F+TIERRA 16A
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Consumo (Kw/H)

1134 Kw

Trasmisién

Motor+Reductor, seguido de transmision por cadena
V2 “norma ASA 40.

Estructura & Chasis

Estructura en aluminio fundido ,terminacion y
protecciones en chapa AlS| 304

Posicidon Arancelaria

84.38.10.00

Ancho 930 mm
Largo 1370 mm
Alto 840 mm
Peso Embalaje 69 Kg
Peso de Maquina 138 Kg
Peso Total 207 Kg
Ancho 930 mm
Largo 1370 mm
Alto 840 mm
Peso Embalaje 69 Kg
Peso de Maquina 158 Kg
Peso Total 227 Kg
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